
•  Nest Protect (Netvoeding 230 V)
•  Drie reservebatterijen met 
lange levensduur
•  Montagesteun
•  Vier schroeven
•  Aansluiting voor 230 V wisselstroom
•  •  Drie Lasklemmen
•  Gebruikershandleiding
•  Introductiegids
•  Nest Pro-informatiekaart
•  Beperkte hardwaregarantie van twee jaar

•  Nest Protect (Batterij)
•  Zes batterijen met lange levensduur
•  Montagesteun
•  Vier schroeven
•  Gebruikershandleiding
•  Introductiegids
•  •  Beperkte hardwaregarantie van twee jaar

In de verpakking

Twee jaar beperkte garantie. Ga voor ondersteuning naar nest.com/eu/support.Garantie

De melder moet worden geïnstalleerd op plaatsen met een normale 
omgevingstemperatuur van hoger dan 4 °C en lager dan 38 °C.
Vochtigheidsbereik: 20% RV tot 80% RV (niet-condenserend).

Operationele 
temperatuur en 
luchtvochtigheid

De 2e generatie Nest Protect is door UL getest op conformiteit met de 
Europese, Amerikaanse en Canadese veiligheidsnormen. Nest Protect 
voldoet aan alle onderstaande normen voor rook- en koolmonoxidemelders:
EN-14604 - Rookmelders.
EN-50291 - Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in 
tot bewoning bestemde gebouwen.
EEN-50271:2010 - Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare 
gassen, giftige gassen of zuurstof.
EN-50292 - Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot 
bewoning bestemde gebouwen.

Certificering

Werkende wifi-verbinding: 802.11b/g/n bij 2,4 GHz
Draadloze onderlinge verbinding: 802.15.4 bij 2,4 GHz
Bluetooth met laag energieverbuik (BLE)

Draadloos

Wifi-verbinding
Mobiel of tablet met iOS 8 of later of Android 4 of later
Gratis Nest-account

Verbindingsvereisten

Hoogte: 13,5 cm
Breedte: 13,5 cm
Diepte: 3,9 cm
Gewicht: 374 g

Hoogte: 13,5 cm
Breedte: 13,5 cm
Diepte: 3,9 cm
Gewicht: 379 g

Afmeting en gewicht

Luidspreker, sirene 
en lichtring

Luidspreker van 2 watt
Sirene: 85 dB bij 3 meter
RGB-kleurenring met 6 ledlampen

Split-spectrumsensor, 450 nm en 880 nm golflengte
Elektrochemische koolmonoxidesensor met levensduur van tien jaar
Warmtesensor, ± 1 ºC
Luchtvochtigheidsensor, ± 3% RV
Aanwezigheidssensor, 120º gezichtsveld tot 6 meter
Omgevingslichtsensor, 1-100.000 lux dynamisch bereik
Omnidirectionele microfoon, 70 dB(A) SNROmnidirectionele microfoon, 70 dB(A) SNR

Sensoren

Vooraf geïnstalleerde talen per land
Verenigde Staten: Engels, Spaans
Canada: Engels, Frans (Quebec)
Verenigd Koninkrijk: Engels (Brits)
Frankrijk, België en Nederland: Frans en Nederlands

Na installatie kun je de taal van 
NNest Protect veranderen in alle bovenstaande talen.

Talen

•  Zelfcontrole
•  Nachtwacht
•  Lichtpad
•  Stoomcontrole
•  Draadloze Onderlinge Verbinding
•  Veiligheidsgeschiedenis
•  •  Wat te doen
•  Nest-rapport
•  Noodstop met
   Nest Learning Thermostat
•  Video-opname van noodgeval 
   met Nest Cam

•  Mobiele meldingen voor:
   -Batterijniveau laag
   -Rook en koolmonoxide
   -Sensorstoring
•  Split-spectrumsensor
•  Spraakalarm met
        aangepaste locatie
•  Nest-app
•  Afzetten met app
•  Detecteert koolmonoxide
•  Productlevensduur tot tien jaar
•  Let op-meldingen
•  Geluidscheck

Uniek aan 
Nest Protect 

Wit

Kleur

Netvoeding
230 V-aansluiting
Drie AA Energizer®
Ultimate Lithium-reservebatterijen 
met lange levensduur

Batterijen
Zes AA Energizer® 
Ultimate Lithium-batterijen 
met lange levensduur

Voeding

Technische specificaties

Hij verlicht 's nachts de ruimte waar je loopt.
Wanneer je 's nachts uit bed gaat laat Lichtpad je zien 
waar je loopt. Je kunt de helderheid van het licht 
aanpassen in de Nest-app.

Hij zorgt ervoor dat je met een gerust hart 
kunt gaan slapen.
TTraditionele melders geven aan dat hun batterijen bijna 
leeg zijn door midden in de nacht te gaan piepen. De 
Nest Protect laat je weten dat alles in orde is door kort 
groen op te lichten wanneer je het licht uitdoet. Slaap 
lekker.

Hij beschermt je tot wel 10 jaar.
De duurzame sensoren van de Nest Protect waken tot 
wel 10 jaar over je veiligheid.

Hij controleert zichzelf, zodat jij dat niet 
hoeft te doen.
DDe Nest Protect controleert zichzelf meer dan 400 keer 
per dag en laat het je weten als er iets aan de hand is.

Hij zorgt dat je minder vaak last hebt van 
een vals alarm door alert te zijn op stoom.
De Nest Protect speurt met zijn luchtvochtigheidssensor 
en een geavanceerd algoritme naar stoom, zodat jij 
ontspannen kunt douchen.

Blijf altijd op de hoogte.

Zet het alarm uit met de Nest-app.
Je tosti laten aanbranden? Zet een vals alarm af
met je mobiel.

Hij vertelt je of er sprake is van rook 
of koolmonoxide.
DDe Nest Protect laat horen dat er rook of 
koolmonoxide is en waar dat is, zodat je weet wat 
je moet doen.

Blijf op de hoogte, waar je ook bent.
Wanneer er iets mis is, stuurt de Nest Protect een 
melding naar je mobiel.

Hij speurt naar snel en langzaam 
brandend vuur.
DDe Split-spectrumsensor gebruikt twee verschillende 
golflengten van licht om rook te detecteren.

De rookmelder waar andere
melders naar opkijken

De Nest Protect is van top tot teen opnieuw ontworpen. Hij heeft een 
robuuste rooksensor, kan worden uitgezet vanaf je mobiel, controleert 
zichzelf automatisch en heeft een levensduur van tot wel 10 jaar. Hij 
vertelt je ook wat het probleem is en stuurt een melding naar je mobiel.

Maak kennis met de 
gloednieuwe Nest Protect.


